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8. PONTI RADIO RIPETITORI ARI - FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Tutti questi impianti, regolarmente autorizzati dal Ministero delle 

Comunicazioni, sono a disposizione dell’ARI Radiocomunicazioni 

Emergenza per traffico radio di protezione civile; vi sono inoltre 170 

ripetitori dell’ARI dislocati su tutto il territorio nazionale. La capillarità di 

dette installazioni ne fa una struttura unica ed indispensabile per le 

comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale. 

 / RFDOLWj � &RP XQH 1 RP � 0 + ]  VKLIW FWFVV 6H] LRQH 

R0 Chiampore Muggia IR3L 145,600 - 600 - Trieste 

R1A Monte Joanaz Torreano di Cividale IR3N 145,6375 - 600 - Udine 

R2A Monte Santo Lussari Tarvisio IR3Q 145,6625 - 600 - Udine 

R3A Casera Lovinzola di Sopra Enemonzo IR30 145,6875 - 600 - Udine 

R5 Monte San Simeone Bordano IR3K 145,725 - 600 - Udine 

R6 Piancavallo, Cima Tremol Aviano IR3H 145,750 - 600 - Portogruaro 

R7 Monte Jouf Maniago IR3M 145,775 - 600 - Pordenone 

RU1 Monte Jouf Maniago IR3UP 430,025 + 1.600 - Pordenone 

RU3 Alture di Polazzo Sagrado IR3UJ 430,075 + 1.600 - Monfalcone 

RU6 Piancavallo, Cima Tremol Aviano IR3UW 430,150 + 1.600 - Portogruaro 

RU7 Loc. Ribis, Santuario Reana del Roiale IR3UE 430,175 + 1.600 - Udine 

RU8 Monte Diverdalce Tolmezzo IR3UAB 430,200 + 1.600 - Udine 

RU9 Trieste  (autorizzazione richiesta) IR3***  430,225 + 1.600 - Trieste 
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9. DESCRIZIONE DEI RIPETITORI UBICATI NELLA PROVINCIA 

DI UDINE 

�

5 � �  (IR3K) 

 

Il ripetitore è ubicato sul Monte San Simeone (Comune di Bordano). Non 

esiste viabilità sino al ripetitore ed esso è raggiungibile con circa 40 minuti 

di cammino partendo dai piani del Monte, cui si accede da una strada ex 

militare che parte da Bordano percorribile preferibilmente con fuoristrada 

oppure mediante elicottero. Questo ripetitore ha una vasta area di copertura 

che parte dal mare sino quasi a Tarvisio. L' alimentazione è con batterie 

ricaricate da pannelli solari. 

 

3RVL] LRQH�JHRJUDILFD��Longitudine 13. 06. 24E  Latitudine 46. 20. 39N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��1.505 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��145.725 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��145.125 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR��PRODEL Milano 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��68/15A 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��5 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD��Collineare 
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Prefabbricati ed installazioni dove �  ricoverato il ripetitore 
(Foto di Giorgio Sattolo) 

Panorama dal San Simeone (Foto di Giorgio Sattolo) 
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�

Ubicazione ripetitore R5 Monte San Simeone 
 

Carta 1:25.000 

3( 5 &2 5 62 �&2 1 �
) 8 2 5 ,675 $ ' $ �

$ ��3, ( ' , �
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Ubicazione ripetitore R5 Monte San Simeone 
 

Carta 1:5.000 

3( 5 &2 5 62 �&2 1 �
) 8 2 5 ,675 $ ' $ �

$ �3, ( ' , �
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Ripetitore R5 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 
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5� $    (IR3N) 

 

Il ripetitore �  posizionato sul Monte Joanaz (Comune di Torreano di 

Cividale) ed �  raggiungibile agevolmente con fuoristrada attraverso la ex 

strada militare. E'  stato installato per la “copertura”  delle Valli del 

Natisone, ma serve molto bene anche parte della Provincia di Gorizia ed �  

ben ascoltato sino al mare. L' alimentazione �  con batterie ricaricate da 

pannelli solari. 

 

3RVL] LRQH�JHRJUDILFD: Longitudine: 13. 25. 51E  Latitudine: 46. 11. 04N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��1.153 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] � 145.637,5 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��145.037,5 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR: PRODEL Milano 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��68/15A 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��10 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD� 2xDipoli coassiali 
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Prefabbricato ed installazioni dove �  ricoverato il ripetitore 
(Foto di Giorgio Sattolo) 
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Ubicazione ripetitore R1A Monte Joannaz 
 

Carta 1:25.000 
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Ubicazione ripetitore R1A Monte Joannaz 
 

Carta 1:5.000 
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�

Ripetitore R1A 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 
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5� $  (IR3Q) 

 

Posizionato sul Monte Santo Lussari (Comune di Tarvisio) �  facilmente 

raggiungibile con autovettura attraverso la strada forestale del Monte 

Lussari. D' inverno �  facilmente raggiungibile utilizzando la Funivia del 

Lussari. Copre il Tarvisiano ed �  collegabile fino a Tolmezzo e Stazione 

Carnia. È alimentato mediante rete con batterie tampone. 

�

3RVL] LRQH�* HRJUDILFD��Longitudine 13. 31. 24E  Latitudine  46. 28. 50N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��1.766 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] � 145.662,5 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��145.062,5 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR: PRODEL Milano 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��68/15 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��5 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD� Collineare  
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 Panorami dal Monte Lussari 
 

(Foto Sig. Giorgio Sattolo) 
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Ubicazione ripetitore R2A Monte Lussari 
 

Carta 1:25.000 
 



 40 

�

�

�
Ubicazione ripetitore R2A Monte Lussari 

 

Carta 1:5.000 

3( 5 &2 5 62 �&2 1 �
) 8 2 5 ,675 $ ' $ �

$ �3, ( ' , �
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�

�

Ripetitore R2A 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 

 


