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5� $  (IR3O) 

 

Posizionato sul Monte Lovinzola (Comune di Enemonzo) è raggiungibile a 

piedi con circa un’ora di cammino o con elicottero. Copre in maniera 

soddisfacente tutta la Carnia sino a Sappada ed oltre. In pianura si ascolta in 

maniera soddisfacente sia in Prefettura che alla S.O.R. di Palmanova con le 

antenne fisse. 

L’alimentazione è a batterie ricaricate da pannelli solari. 

�

3RVL] LRQH�* HRJUDILFD��Longitudine 12. 53. 59E  Latitudine  46. 22. 20N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��1.790 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] � 145.687,5 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��145.087,5 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR: RIAE TELECOM Aosta 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��RXV/20 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��5 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD� Doppio dipolo coassiale 
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Sito dove �  installato il ripetitore 
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�

Ubicazione ripetitore R3A Monte Lovinzola 
 

Carta 1:25.000 
3( 5 &2 5 62 �&2 1 �
) 8 2 5 ,675 $ ' $ �

$ ��3, ( ' , �
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�

Ubicazione ripetitore R3A Monte Lovinzola 
 

Carta 1:5.000 
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�

Ripetitore R3A 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 
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58 �  (IR3UAB) 

 

Posizionato sul Monte Diverdalce (Comune di Tolmezzo) �  raggiungibile 

con autovettura; copre poco più della metà della Carnia. Utile in caso si 

debbano creare due reti distinte, perché “ lavorando”  in UHF non entra in 

conflitto con gli altri ripetitori della zona. In pianura si ascolta in maniera 

soddisfacente sia in Prefettura che alla S.O.R. di Palmanova. Alimentato a 

rete con batteria di tamponamento. 

�

3RVL] LRQH�* HRJUDILFD��Longitudine 12. 58. 52E  Latitudine  46. 26. 06N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��1.210 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] � 430.200 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��431.800 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR: ERE Elettronica 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��RPT 92 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��8 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD� Collineare 

�

�

�
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�

Installazione del ripetitore 
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�

�
Ubicazione ripetitore RU8 Monte Diverdalce 

 

Carta 1:25.000 
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�

Ubicazione ripetitore RU8 Monte Diverdalce 
 

Carta 1:5.000 
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�

�

 Ripetitore RU8 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 
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58 �  (IR3UE) 

�

Posizionato sul Santuario di Ribis (Comune di Reana del Rojale) �  

facilmente raggiungibile. Viene utilizzato prevalentemente come ponte 

radio di servizio. La copertura �  abbastanza limitata e viene usato 

generalmente per collegamenti da Udine o immediate vicinanze con piccoli 

apparecchi palmari. Con mezzi mobili o da stazioni fisse �  collegabile da 

Cervignano, Latisana, Tolmezzo. Alimentazione a rete con batteria 

tampone. 

�

3RVL] LRQH�* HRJUDILFD��Longitudine 13. 14. 30E  Latitudine  46. 08. 25N 

$ OWH] ] D�GHOO¶DQWHQQD�VXO�OLYHOOR�GHO�P DUH�HVSUHVVD�LQ�P HWUL��138 

) UHTXHQ] D�GL�XVFLWD�GHO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] � 430.175 

) UHTXHQ] D�GL�LQJUHVVR�DO�ULSHWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�0 + ] ��431.775 

' LWWD�FRVWUXWWULFH�GHOO¶DSSDUDWR: MOTOROLA 

6LJOD�GHOO¶DSSDUDWR��MC Micro 

3RWHQ] D�DOO¶XVFLWD�GHO�WUDVP HWWLWRUH�HVSUHVVD�LQ�: DWW��10 

7LSR�GHOO¶DQWHQQD� Collineare 

�
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�

�

RU7 - Ribis 
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Ubicazione ripetitore RU7 localià Ribis 
 

Carta 1:25.000 
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�

�

�

�

Ubicazione ripetitore RU7 località Ribis 
 

Carta 1:5.000 
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 Ripetitore RU7 
 

Zona di copertura da mezzo mobile con potenza di 10 Watts. 
La copertura può aumentare sensibilmente con antenne fisse e potenze maggiori 

 


