3.3. ELABORAZTIONT ANALTTTCHF SULL'TDROIOGTA SUPERI'TCTALE

3.3.1. Studio delle minime precipitazioni nel bacino del

Torre.

Per lo studio delle minime precipitazioni che hanno pro-
babilita di veritficarsi nel bacino del Torre si sono esami
nate le registrazioni effettuate alle stazioni pluviograti
che dell'Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque di:
Ciseris, Musi. Verdonza, Uccea. 1 dati si riferiscono al

periodo di tempo 1945 - 1973.

I dati pluviometrici elaborati sono quelli relativi ai me
si di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e scttembre es
sendo questi i mesi pit caldi e piu bisognosi di apporti
idrici.

5§ sono considerate le minime precipitazioni verificatesi
per 30, 00 ¢ Y0 giorni consecutivi; intervalli di tempo piu
brevi e cioé inferiori a 30 giorni hanno poca importanza ,
mentre il perdurare di precipitazioni scarse dell'ordine di
30, 00 e YO giorni pud essere di notevole interesse per il

dimensionamento di opere idriche.

Tra i vari metodi probabilistici proposti dai vari autori
si é scelto quello della distribuzione di frequenza probabi
le estrema di Gumbel - Weibull.

Indicata con P(x) la probabilita degli eventi di valore

uguale o inferiore a x, si ha la seguente espressione:

a
P(x) =1 - ¢ (e - (x -~ E) /K)

ove a ¢ K sono costanti da determinare ..o per caso ad E

1'estre-
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mo inferiore dei valori x che soddisfa la condizione P(E) = O,
mentre per x = infinito si ha: P (o9 uguale ad 1; per a

si pud assumere il valore di 2 proposto da KaczmareK. La stes_
sa espressione trasformata in forma logaritmica si pud scrive-

re

x =E +K f_—log (1~P(x)).]l/a

con la posizione a = 2
- T1/2
x = E + K [ log (1 - PG /
La variabile x rappresenta in forma adimensionale le pre-

cipitazioni minime e precisamente

h

X = e—
hm

dove hm é la media delle precipitazioni minime annuali apparte
nenti al campione statistico in esame.

Mettendo in un cartogramma i valori di x in ascissa e di
— 31/2 . . . . . 32
|- log (1 - P(x) )J / in ordinata, si ottengono i punti di u-

na retta, la cui espressione amalitica permette di determinare

le costanti E e K.

Nella Tabella I° e nelle figure 1-12 di pagine seguenti so
no riportati i dati elaborati. I grafici permettono di determi-
nare per un tempo di ritorno Tr, a cui corrisponde una probabi-

1ita P(x) il valore dell'ordinata e quindi di ricavare la

h
X = 5 corrispondente; viceversa assegnato un x si pud rica-
vare la probabilita P(x) o il corrispondente tempo di ritorno Tr.
Le figure 1-12 rappresentano 1'elahorazione delle precipitazio

ni minime dove i punti rappresentano i valori osservati e la ret

ta é la loro interpolazione.
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